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BESKRIVNING 

Serie 600 är av typ spjällback för gaser. Ventilen är utrustad med justerbar vikt. 
 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

För rökgaser, luft eller processgaser  
Max. temperatur*:  500° C  
Max. design tryck:  +/- 0,5 bar (g) 
 
(*För högre temperaturer, vänligen kontakta oss för specialutförande) 
 

  

TEKNISK INFORMATION 

Serie 600 är utrustad med flänskullager på båda sidor av axeln. Kan även byggas med  
glidlager på ena sidan, lika Serie 150, se separat datablad. 
 
Som standard är de kapslade flänslagren bultade direkt i huset för att reducera friktion. 
Vid högre temperaturer, eller om så önskas, kan backventilen förses med packboxtätning  
runt axeln. 
Med hjälp av den justerbara motvikten balanseras spjällskivan effektivt, detta ger låga  
öppningstryck samt lågt tryckfall. 
 
Serie 600 kan fås både i cirkulärt eller rektangulärt utförande med  
en eller flera axlar. 
 

 

FÖRDELAR 

Enkel att justera under drift genom den externa motvikten. 
Låg friktion, samt hög tillgänglighet kan uppnås genom de utanpåliggande lagren. 
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